PQikkohitsaus

56



Puikkohitsaus

Minarc Evo 180 58
Master 315 60
Minarc 220 62
Master S 64

Kemppi pidattas itsellddn oikeuden muuttaa tietoja tassa luettelossa.
Ajantasaisimmat tiedot I6ydat nettisivuiltamme osoitteesta www.kemppi.com.

Kompakti, kevyt ja tehokas. Kempin puikkohitsauslaitteet vastaavat
ammattilaisen tarpeisiin kaikissa suhteissa. Valokaaren hyva syttyvyys
ja vakaa dynamiikan hallinta varmistavat, etté jokainen puikko
palaa hairiottd ja tuottaa laadukkaita hitseja. Kaikki mallit soveltuvat
generaattorikdyttodn ja toimivat luotettavasti sekd hyytdvdssa
pakkasessa ettd paahtavassa helteessa.

Puikkohitsaus



Minarc Evo 180

Laadukasta hitsausta missa ikina tydskenteletkin

- Erinomainen hitsauksen laatu
- Sopii kaikille puikkotyypeille
- Voit kdyttaa pitkia

syottovirtakaapeleita

- PFC-tekniikka takaa

energiatehokkuuden

« Suuri hitsausteho ja hyva

kayttésuhde

- Kevyt kannettava hitsauslaite
- Vahvarakenteinen ja kestava
- Tarkka Lift TIG -tekniikka

- Sopii seka verkkovirta- etta

generaattorikdyttdon

- Kaukosdatéomahdollisuus

- Kemppi 2+ -tuotetakuu osille ja

tyolle

Kayttokohteita

Metallitydpajat
Rakennusteollisuus
Maatalous

Korjaus ja kunnossapito

Minarc Evo 180

Energy efficient

®E

Tehokkaampi ja edullisempi
kuin koskaan aiemmin

Puikkohitsauksen pikkujattildinen on palannut vahvempana kuin koskaan

Minarc Evo 180 on suositun Minarc Evo -tuoteperheen uusin malli. Silla on kaikki
edeltdjansa hienot ominaisuudet, ja joukko uusia ja parannettuja. Péivitetty,
parannettu ja tehostettu Minarc palvelee paikasta toiseen siirtyvaa hitsaajaa
paremmin kuin koskaan.

Erinomainen suorituskyky ei ole liioittelua. Minarc Evo 180:n kaikki
ominaisuudet on suunniteltu vastaamaan likkkuvan hitsaajan tarpeita. Koon, painon
ja suorituskyvyn suhteessa Minarcille ei Idydy vertaista.

Sopii hyvin tydmaakayttdon, silla Minarc Evo 180 toimii tehokkaasti seka
verkkovirralla ettad generaattorilla, jopa erikoispitkia syottévirtakaapeleita
kdytettdessa. Minarc Evo on kevyt kannettava, joten voit useimmiten vieda kaiken
tarvitsemasi yhdella kertaa.

Suuri jannitevara ja automaattinen valokaaren dynamiikan saaté takaavat
erittdin vakaan valokaaren kaikissa hitsausasennoissa ja useimmilla puikoilla, joten
saat aina laadukkaita hitseja.

Hitsausvirran saatoé on helppoa suuren, selkedn mittarindyton ansiosta, ja tarkka
Lift TIG -sytytys takaa laadukkaan DC TIG -hitsauksen. Kaukosaatolaitteen avulla

VoIt saataa hitsausparametreja katevasti suoraan hitsauskohteesta, jolloin hitsisulan
hallinta on entista helpompaa.



Tekniset tiedot

Minarc Evo 180

Liitdntdjannite 1~, 50/60 Hz 230V £15 % (AU 240V + 15 %)
Liitantateho maksimivirralla 30 % ED (puikko) 170 A/ 5,7 kVA

35% ED (TIG) 180 A/ 4,0 kVA
Kuormitettavuus (40 °C) (puikko) 30% ED 170A/ 26,8V

(140 AU: 28 % ED 140 A/ 25,6 V)

60 % ED 140A/ 256V

100 % ED 115A/24,6V (140 AU:80A /23,2V)
Kuormitettavuus (40 °C) TIG 35%ED 180A/ 172V

60 % ED 150A/15V

100 % ED 130A/152V
Tyhjdkayntijannite 90V (VRD 30 V: AU VRD 12V)
Tehokerroin 100% ED 099
Hyotysuhde 100 % ED (puikko) 84 %
Hitsauspuikot ) 1,5...4mm
Adrimitat PxLxK 361 x 139 x 267 mm
Paino (liitantakaapelin kanssa) 585kg
EMCluokka A

Standardit IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12

Tilaustiedot

Minarc Evo 180 (sisaltaa maadoitus- ja hitsausvirtakaapelit (3m) sekd kantohihnan)

Minarc Evo 140 AU* 61002140AU
Minarc Evo 180 61002180
Minarc Evo 180 AU* 61002180AU
Minarc Evo 180 VRD 61002180VRD
Maadoituskaapeli ja -puristin 5m, 16 mm? 6184015
Hitsausvirtakaapeli ja puikonpidin 5m, 16 mm? 6184005
Olkahihna 9592163
Lisavarusteet: TIG-poltin Flexlite TX 163 GVD94 4m TX163GVD94
Elektroninen BETA 90X -hitsausmaski 9873047
R10-kdsikaukosaadin 5m 6185409

* AU-malli on tarkoitettu Australian ja Uuden-Seelannin markkinoille. Niissa on erilaiset verkkopistokkeet.

Suuri ja selked mittarinciytté

Minarc Evo 180 sisdltdd puikonpitimen ja
hitsauskaapelin.

Minarc Evo 180



Master 315

Tavallista parempi

" puikdohitsaukseen Nopea ja tarkka asetusten maaritys,
- Kevyt ja kompakti

- Sopii kaikille puikkotyypeille, myos h U | p p U |aatu |Set h |tS |t
selluloosapuikoille.

* MMA- ja DCTIG -hitsaustoiminnot Master 315 on tyylikas, kdytannollinen ja kestdva puikkohitsauskone, joka kestda
* Soveltuu generaattorikdytt6on arkipéaivan hitsaustyéssa tulevat kolhut.
Sen kevyt ja kompakti rakenne on tehty kestdvasta ruiskupuristetusta muovista, ja se
sisaltaa erityisia iskunvaimennusrakenteita, mika tekee siitd luotettavan kumppanin

KayttOkOhtEEt konepajoihin ja tyomaille.

- Asennus ja varustelu

- Korjaus ja kunnossapito Innovatiivinen Weld Assist -toiminnon ansiosta Master 315 tarjoaa ihanteellisen
- Kemian- ja prosessiteollisuus hitsaussuorituskyvyn ja nopean hitsausparametrien asettamisen.

Weld Assist -toiminto varmistaa oikeat hitsausparametrit riippumatta hitsattavasta
kohteesta tai hitsauskokemuksestasi. Valitse puikon tyyppi, halkaisija seka liitostyyppi
ja Weld Assist asettaa sinulle parhaat mahdolliset hitsausparametrit.

- Telakat ja offshore-teollisuus

Puikkohitsaus on tavanomainen hitsausprosessi mutta Master 315 tarjoaa tavallista
paremman puikkohitsauskokemuksen hitsauksen ammattilaisille.

m Master 315
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PULSSITETTU PUIKKOHITSAUS

Tietyissa sovelluksissa Pulssitettu puikkohitsaus -hitsausprosessi

voi alentaa kokonaislammontuotantoa, parantaa
hitsausvalokaarenhallintaa ja kasvattaa kuljetusnopeutta. Pulssitettu
puikkohitsaus —hitsausprosessissa on myds erinomaiset ominaisuudet
asentohitsaukseen ja pohjapalon hitsaukseen. Lisdksi toiminto
mahdollistaa puhtaammat hitsit ja vahentda lammon aiheuttamia
muodonmuutoksia.

KAAREN KATKAISU -TOIMINTO

Kaaren katkaisu — toiminto tarjoaa hitsauksen ammattilaisille
hitsausparametriasetukset, joiden avulla on helppo katkaista
hitsausvalokaari puikkohitsauksen lopuksi. Paremman hitsisulan ja
lammontuonin hallinnan ansiosta Kaaren katkaisu -toiminto auttaa
sinua vahentamaan lapipalamista, parantaa hitsauksen laatua ja
nopeuttaa silloitushitsausta. Kaaren katkaisu —toiminto optimoituu
Weld Assist —valikosta erilaisille puikkotyypeille.

SUORITUSKYKYASELLULOOSAPUIKKOHITSAUKSEEN
Erinomaiset selluloosapuikkohitsausominaisuudet vaativat suurta
jannitevaraa. Master 315 -hitsauskoneen Weld Assist —toiminnossa on
oma hitsausohjelmansa selluloosapuikkohitsaukseen, joka varmistaa,
ettd selluloosapuikkohitsaukselle tarkea hitsausvalokaaren kaarivoima
on riittava.

MUISTIKANAVAT

Master 315 —laitteessa on 99 muistikanavaa, joihin voit tallentaa
parhaat asetukset tai haluamasi WPS-arvot, ja palata niihin
mydhemmin. Kopioi, poista ja pdivitd aina tarvittaessa. Nopeaa
ja vaivatonta.

OPTIMAALISET HITSAUSPARAMETRIT

Master 315 —laitteen vakiovarusteena on 7-tuuman TFT-vdrindytolla
varustettu kayttoliittymd, joka takaa parhaan kdyttdjakokemuksen
ja tarkan hitsausparametrien asettamisen ja hallinnan. Helpon
navigoinnin ja monikdyttdisen sadténupin ansiosta optimaalisten
hitsausparametrien asettaminen jokaiseen hitsaustyéhon on
yksinkertaista Valitse asetuksesi manuaalisesti tai anna Weld Assist
—toiminnon ohjata sinua valinnoissasi. Hitsauslaitteen hallinta ei ole
koskaan ollut ndin helppoa.

PERSONOI
Lataa yrityksesi logo, yhteystiedot tai suosikkikuvasi Master 315
-hitsauslaitteen ndytonsdastajaksi. Nopeaa ja yksinkertaista.

Optimaaliset hitsausparametrit jokaiseen
tyéhdn

Kaukosdddin

Sopii kaikille puikkotyypeille

Master 315 m



Tekniset tiedot

Master 315G

Master 315G

(jannitteenalennuspiiri lukittuna)

Master 315 GM

Liitdntdjannite 3~,50/60Hz  380...460V +10% 380...460V +10 % 220...230V+£10%
380...460V +£10 %
Sulake 16A-C 16A-C 16A-C
Nimellinen maksimikuormitus 40 30 % 300 A/32,0V(400V)
°C:ssa, puikko 260 A/304V(220V)
40 % 300A/32V w300A/32V 280 A/ 31,2V (400V)
260 A/304V(220V)
60 % 260A/304V 260A/304V 260 A/ 30,4V (400V)
230 A/292V(220V)
100 % 220A/288V 220A/288V 220 A/ 2838V (400V)
175A/27,0V (220V)
Nimellinen maksimikuormitus 40 40 % 300A/22V 300A/22V 280 A/ 21,2V (400V)
°C:ssa, TIG 260 A/204V (220V)
60 % 260A/204V 260A/204V 260 A/ 20,4V (400V)
230A/ 192V (220V)
100 % 220A/188V 220A/188V 220 A/ 1838V (400V)
175A/17,0V (220V)
Hitsausalue Puikko 10...300 A 10...300 A 10...300 A (400V)
10...260 A (220V)
TIG 3...300 A 3...300A 3...300 A (400V)
3...260 A (220V)
Tyhjdkdyntijannite (saadelty) 50VDC 23VDC 50VDC
Tyhjdkayntitilan jannite (sdatelemdton) 70...95V 70...95V 70...95V
Tyhjdkdyntijannite, 23VDC 23VDC 23VDC
jannitteenalennuspiiri
Maksimihitsausjdnnite 63..89 VDC 63..89VDC 38..60VDC
Tehokerroin @ 100 % 0.89 0.89 0,89 (400 V)
0,95 (220 V)
Hyotysuhde @ 100 % 0.87 087 0,87 (400 V)
0,85 (220 V)
Kayttolampoatila -20 .. +40°C -20...+40 °C -20..+40°C
EMC-luokka A A A
Kotelointiluokka IP23S IP23S IP23S
Ulkomitat PxLxK 544 x 205 x 443 mm 544 X 205 X 443 mm 544 % 205 x 443 mm
Paino ilman varusteita 214 kg 214kg 226 kg
Suositeltava generaattorin teho (vah.) Sgen 20 kVA 20 kVA 20 kVA
Hitsauspuikon halkaisijat @ mm 1,6...70mm 16...70 mm 1,6...7,0mm
Standardit IEC 60974-1,-3,-10 IEC 60974-1,-3,-10 IEC 60974-1,-3,-10
IEC 61000-3-12 IEC 61000-3-12 IEC 61000-3-12
GB 15579.1 GB 15579.1 GB 15579.1

AS 60974.1-2006

Master 315


















