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Kemppi pidattas itsellddn oikeuden muuttaa tietoja tassa luettelossa.
Ajantasaisimmat tiedot I6ydat nettisivuiltamme osoitteesta www.kemppi.com.

Tarkka sytytys ja vakaa, hdirioton hitsausvirta ovat perusominaisuuksia
kaikissa Kempin TIG-hitsauslaitteissa. Valinnaisten kaukosaatimien
avulla hitsausty® sujuu tehokkaasti seka konepajoissa etta tyomailla.
Nain hitsaajat voivat keskittya laatuun.

Tig-hitsaus



MasterTig

Kaikkea muuta kuin tavallinen

Energy efficient

©WO

Voit valita perinteisen,
painikkeilla toimivan
ohjauspaneelin tai 7 tuuman
TFT-vdrindytolla varustetun
kayttoliittyman, joka sisaltaa
Weld Assist -toiminnon ja 99
muistikanavaa prosessia kohti.

Weld Assist asettaa
hitsauskohteeseen sopivat
parametrit ja auttaa jokaista
hitsaajaa kohti tarkkaa ja
tuottavaa hitsausta.

Sisaltaa useita hyodyllisia
toimintoja TIG-hitsauksen
parantamiseksi.

Helppo, nopea ja kateva
jaahdytysnesteen taytto ja
puhdistus.

Kuljetuskarryn PivotSafe-
mekanismi mahdollistaa
suojakaasupullon lastauksen
suoraan lattiatasolta, joten
raskasta kaasupulloa ei tarvitse
nostaa.

Valmius Flexlite TX
-hitsauspoltinten kayttdon.
Jalkapoljinsaadin,
poltinkaukosaadin ja
kasikaukosaadin saatavilla.

Voidaan liittdd WeldEye-
pilvipalveluun.

m MasterTig

MasterTig on ACTIG- ja DCTIG -hitsauksen uusi mestari. Se nostaa hitsauslaadun,
kaytettavyyden ja energiatehokkuuden uudelle tasolle.

Ammattilaisille suunniteltu MasterTig-tuoteperhe tarjoaa monipuolisen valikoiman
tehoonsa ndhden kevyita ja kompakteja virtaldhteitd. Saatavilla ovat seuraavat
teholuokat: 230 A, 300 A, 400 A ja 500 A*.

Modulaarisen muunneltavuuden ansiosta voit rakentaa omiin tarpeisiisi sopivan
kokonaisuuden, joka sisdltaa tarvittavat ohjauspaneelit, langattomat kaukosaatimet
ja kuljetuskarryt.

Tyylikas ja kdytannollinen MasterTig on myos lujarakenteinen. Se kestaa
jokapaivaisessa hitsaustydssa tulevat kolhut ja iskut. Sen kevyt ja kompakti

rakenne on tehty kestavasta ruiskupuristetusta muovista, ja se sisaltaa erityisia
iskunvaimennusrakenteita, mika tekee siita luotettavan kumppanin konepajoihin ja
tyomaille.

*) Mallit julkistetaan 2021



Erinomaista ergonomiaa ja parempaa hitsausta Selked, tarkka ja
helppokdyttoinen

Personoi
Nopeaaja tarkkaa parametrien asetusta varten

voit valita joko perinteisen painikkeilla toimivan
ohjauspaneelin tai 7 tuuman TFI~vdrinciytolic varustetun
kdyttoliittymdin, joka sisciltéici Weld Assist -toiminnon.

Tee MasterTigista itsesi nakoinen lataamalla naytdnsaastajaksi yrityksesi
logo tai oma suosikkikuvasi.

Modulaarinen rakenne

Luo MasterTig-laitteistostasi tasmalleen omiin tarpeisiisi sopiva
kokoonpano valitsemalla haluamasi virtalahdemalli, kayttoliittyma,
kaukosaadinvaihtoehto, kuljetuskarry ja poltin.
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Iskunvaimennus

MasterTig on rakenteeltaan energiaa absorboiva. Se on valmistettu
kestavasta, kierratettavdsta muovista, ja siind on erityisia iskuja
vaimentavia rakenteita, jotka suojaavat virtalahdetta hitsaustyossa
tulevilta kolhuilta.

®

PivotSafe

MasterTigin kuljetuskarryn PivotSafe-mekanismi mahdollistaa
suojakaasupullon lastauksen suoraan lattiatasolta, joten raskasta kaasupulloa
ei tarvitse nostaa. PA5SMT-kuljetusyksikkod on varustettu kaantyvalla MTP23X
pohjalevylld, jonka avulla kaasupullon lastaus tapahtuu turvallisesti.
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Hitsauspolttimen osien sailytys

l“gls Kahvaan kiinnitetyssa sdilytyslokerossa TIG-hitsauspolttimen osat ovat
helposti saatavilla.

Voit valita perinteisen, painikkeilla toimivan ohjauspaneelin tai 7 tuuman
TFT-varindytolla varustetun kayttoliittyman, jossa parametrien asetus

on helppoa ja nopeaa. TFT-ndytdssa on 3 mm:n panssarilasi, joten se on
suojattu seka iskuilta etta naarmuilta.

@ Ohjauspaneelit

Weld Assist

Saada koneen asetukset opastavalla Weld Assist -toiminnolla. Noudata
nayttéon tulevia ohjeita. Valitse materiaali, aineenpaksuus, liitostyyppi
ja hitsausasento, minka jalkeen Weld Assist asettaa sopivat parametrit MTP33X
ja opastaa jokaista hitsaajaa kohti tarkkaa ja tuottavaa hitsausta.

Weld Assist antaa myos muita ehdotuksia: elektrodin koko, lisdaine,
kaasunvirtaus, railotyyppi, palkoprofiili ja kuljetusnopeus. Sopii erittdin
hyvin alustavan hitsausohjeen luontiin.

AutoCool

Dynaaminen kaasu- tai vesijadhdytys varmistaa optimaalisen lampaétilan
hallinnan ja energiatehokkuuden. Hitsauksen tehosta ja kestosta
riippuen virtaldhde sadtelee jadahdytyspuhaltimien ilmanvirtausta

sekd jaahdytysmoottorin kdyttdaikaa 15 sekunnista 4 minuuttiin, mika
pienentaa sahkonkulutusta ja melutasoa.

Bluetooth

Langaton etdohjaus saa aikaan ihmeita. Voit unohtaa rikkoutuneet kaapelit
ja parantaa tyopaikan turvallisuutta siirtymalld kdyttamaan langattomia
Bluetooth-kaukosaatimia. Voit valita kasikaukosdatimen tai jalkapedaalin

ja kdyttad niitd langattomasti olosuhteista riippuen 15 tai jopa 100 metrin MIP35X
maksimietdisyydelld. Se tekee eldmadstasi paljon helpompaa.

& ® O

MasterTig



Tekniset tiedot

MASTERTIG 235ACDC GM MASTERTIG 235ACDC GM (VRD lukittuna paalle)
Liitdntdjannite 1~50/60Hz 110/220..240V 110/240V
Sulake 16 A 15A
Tyhjakdyntijannite (keskimadardinen) Puikko 50V 23V (lukittu VRD-tilaan)
Nimellinen maksimikuormitus, 40 °C (240V) 40 % TIG 230A/ 192V 230A/192V
Nimellinen maksimikuormitus, 40 °C (110V) 40 % TIG 130A/ 152V 130A/ 152V
Kuormitettavuus (240V) TIG 3A/1V...230A/31V 3A/1V...230A/31V
Kuormitettavuus (110V) TIG 3A/1V...130A/ 24V 3A/1V...130A/ 24V
Kayttolampaotila -20...+40°C -20...+40°C
EMC-luokka A A
Kotelointiluokka IP23S IP23S
Ulkomitat PxLxK 544 x 205 x 443 mm 544 x 205 x 443 mm
Paino ilman varusteita 19,1 kg 19,1 kg
Generaattorin suositeltu teho (véhintaan) Sgen 8 kVA 8 kVA
Hitsauspuikon halkaisijat 2 mm 16...50mm 16...50 mm
Standardit IEC 60974-1,-3,-10 IEC 60974-1,-3,-10
IEC 61000-3-12 IEC 61000-3-12
AS 60974.1-2006
MasterTig 325DC MasterTig 325DC G MasterTig 325DC GM
MasterTig 335ACDC MasterTig 335ACDC G MasterTig 335ACDC GM
Liitdntdjannite 3~50/60 Hz  380...460V +10 % 380...460V +10 % 220...230V;380...460V +10 %
Sulake 16 A 16 A 20A
Tyhjakayntijannite (keskimddrdinen) MMA 50V 50V 50V
23 V* 23V*
Nimellinen maksimikuormitus, 40 °C 40 % TIG 300A/22V 300A/22V 300A/22V
Kuormitettavuus TIG 3A/1V...300A/38V 3A/1V...300A/38V 3A/1V...300A/27V(@220V)
Kayttolampotila -20...+40 °C -20...+40°C -20...+40 °C
EMC-luokka A A A
Kotelointiluokka IP23S IP23S IP23S
Ulkomitat PxLxK 544 x 205 x 443 mm 544 x 205 x 443 mm 544 x 205 x 443 mm
Paino ilman varusteita 21.0kg 21.5kg 215kg
22.0kg 22.5kg 225kg
Generaattorin suositeltu teho (vahintaan) Sgen 20 kVA 20 kVA 20 kVA
Hitsauspuikon halkaisijat @mm 16...60mm 16...60mm 16...60mm
Standardit IEC60974-1,-3,-10 IEC 60974-1,-3-10 IEC 60974-1,-3,-10
IEC61000-3-12 IEC 61000-3-12 I[EC 61000-3-12
AS 60974.1-2006 * AS 60974.1-2006 *
* Koskee vain virtalahdemalleja, joiden VRD-toiminto on lukittuna paélle.
MasterTig 425DC G MasterTig 425DC G (VRD lukittuna paalle)
Liitdntdjannite 3~50/60Hz  380...460V +10 % 380...460V +£10 %
Sulake 16 A 16 A
Tyhjakdyntijannite (keskimaarainen) MMA 50V 23V (locked to VRD)
Nimellinen maksimikuormitus, 40 °C 30 % TIG 400A/26V 400A/26V
Kuormitettavuus TIG 3A/1V...400A/41V 3A/1V...400A/41V
Kayttolampatila -20...+40 °C -20...+40 °C
EMC-luokka A A
Kotelointiluokka IP23S IP23S
Ulkomitat P x L x K PxLxK 544 x 205 x 443 mm 544 x 205 x 443 mm
Paino ilman varusteita 23.6kg 23.6kg
Generaattorin suositeltu teho (vahintaan) Sgen 20 kVA 20 kVA
Hitsauspuikon halkaisijat 2 mm 16...7.0mm 16...7.0 mm

Standardit IEC 60974-1,-3,-10

IEC 61000-3-12

IEC 60974-1,-3-10
IEC61000-3-12
AS 60974.1-2006

* Koskee vain virtalahdemalleja, joiden VRD-toiminto on lukittuna paalle.

m MasterTig



MASTERTIG COOLER M

Suositeltu jadhdytysneste MPG 4456 (Kemppi-jadhdytysneste)

Sailion tilavuus 301

Kayttolampotila * -20...+40°C

Paino ilman varusteita 12,5kg

* Kun kdytetddn suositeltua jadhdytysnestetta

FLEXLIiTE TIG TORCHES TX135GF TX165GF TX165GS TX 165G TX 225G TX225GS TX255WS TX305WF TX355W

Jadhdytystapa Kaasu Kaasu Kaasu Kaasu Kaasu Kaasu Neste Neste Neste

Liitintyyppi Virta- R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4

kaasu

Kuormitettavuus, 40 % A 130 160 160 160 220 220 250 300 350

(argon)

Kuormitettavuus, 100% A - - . . . 200 200 250

(argon)

Kaukosdadin Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste Lisdvaruste

Kaulan tyyppi Taipuva Taipuva Kaantyva Kulma70°  Kulma70° Kaantyva Kdantyva  Taipuva Kulma 70°

Laitteet ovat standardin IEC 60974-7 mukaisia.

Tilaustiedot

Laitteet Kuvaus Tilauskoodi

MasterTig 235ACDC GM Virtaldhde: 230 A AC/DC, generaattori- ja monijannitekayttd MT235ACDCGM
Virtaldhde: 230 A AC/DC, generaattori- ja monijannitekdyttd, VRD lukittuna padlle MT235ACDCGMAU

MasterTig 325DC Virtaldhde: 300 A DC MT325DC

MasterTig 325DC G Virtaldhde: 300 A DC, generaattorikdyttd MT325DCG
Virtaldhde: 300 A DC, generaattorikdyttd, VRD lukittuna paalle MT325DCGAU

MasterTig 325DC GM Virtaldhde: 300 A DC, generaattori- ja monijannitekaytto MT325DCGM

MasterTig 335ACDC Virtalahde: 300 A AC/DC MT335ACDC

MasterTig 335ACDC G Virtalahde: 300 A AC/DC, generaattorikdyttd MT335ACDCG
Virtalahde: 300 A AC/DC, generaattorikdytt®, VRD lukittuna pdalle MT335ACDCGAU

MasterTig 335ACDC GM Virtalahde: 300 A AC/DC, generaattori- ja monijannitekdyttd MT335ACDCGM

MasterTig 425DC G Virtalahde: 400 A AC/DC, generaattorikdyttd MT425DCG

MasterTig 425DC G Virtalahde: 400 A AC/DC, generaattorikdytt®, VRD lukittuna pdalle MT425DCGAU

MasterTig Cooler M Jaahdytysyksikko, monijéannitekayttd MTC1KWM

MTP23X Ohjauspaneeli: Kalvopaneeli, DC MTP23X

MTP33X Ohjauspaneeli: Kalvopaneeli, AC/DC MTP33X

MTP35X Ohjauspaneeli: 7" TFT-naytto, AC/DC MTP35X

HR43 Langallinen kaukosaadin HR43

HR45 Langaton kaukosaadin HR45

FR43 Langallinen jalkapoljinsaadin FR43

FR45 Langaton jalkapoljinsaadin FR45

P43MT Kuljetusyksikko, 4-pydrdinen kuljetusalusta P43MT

T25MT Kuljetusyksikko, 2-pyorainen karry T25MT

P45MT Kuljetusyksikko, 4-pyorainen karry P45MT

P43MT

T25MT P45MT

MasterTig m



MasterTig ACDC 3500W

Tehokas, luotettava ja turvallisen taloudellinen

- Automaattinen AC-balanssi lisaa
hitsauksen laatua ja nopeutta

- Tarkka tunkeuman hallinta
vaihtovirtataajuuden saadon avulla

- Varma valokaaren syttyminen ja
luotettava toiminta

- Kolme ohjauspaneelivaihtoehtoa,
jotka sopivat erilaisiin
asiakastarpeisiin

- Energiatehokas ja erinomainen
heikon sulakkeen verkoissa

Kayttokohteita

- Konepajateollisuus

- Kemianteollisuus ja
prosessiteollisuus

- Asennus ja varustelu
- Korjaus ja kunnossapito

MasterTig ACDC

Energy efficient

OO

ACDCTIG -hitsauslaitteisto,
tehokas mutta vaharuokainen

MasterTig ACDC 3500W tarvitsee vain 20 ampeerin kolmivaiheisen virransyo-
ton, mikd kertoo tdmdn modernin virtaldhteen taloudellisesta tekniikasta. Hitsaus-
virta on jopa 350 ampeeria 60 % kayttdsuhteella, joten laitteen teho ei lopu kesken.
Sisdinen jaahdytyslaite estaa nestejaahdytteisia hitsauspistooleja kuumenemasta
tyon aikana.

MasterTig ACDC 3500W:n ohjauspaneeleissa on kaikki TIG-hitsauksessa
tarvittavat toiminnot. Valitse omiin hitsaustarpeisiisi parhaiten sopiva ohjaustaso.
Valittavissa on suurilla, selkeilld mittarindytoilld varustettuja pulssi- ja perusversioita.
Vakio-ominaisuuksia ovat: etu- ja jalkikaasuajan sekd virran nousu- ja laskuajan saato,
kaaren muodon AC-balanssi, polttimen kytkinlukitus, kaukosdatovalinnat ja puikko-
hitsaustoiminto. Turvakoodilukitus estaa laitteen luvattoman kayton.



Tekniset tiedot
MasterTig ACDC 3500W
Liitdntdjannite 3~,50/60 Hz 400V (10 %)
Liitdntateho, maksimi TIG 11,7 kVA
Puikko 15,7 kVA
Sulake, hidas 400V 20A
Kuormitettavuus 40 °C 60 % TIG AC 350A/24V
100 % TIG AC 280 A/21,2V
60 % Puikko DC 350A/34V
100 9% Puikko DC 280 A/31,2V
Hitsausvirta-alue TIGDC 3A/10V...350 A/24V
AC 10 A/10V...350 A/24V
Puikko 10 A/20V...350 A/34V
Tyhjakdyntijannite AC,DC 70V DC
Tehokerroin maksimivirralla 09
Hy&tysuhde maksimivirralla 80 %
Adrimitat PxLxK 690 x 260 x 870 mm
Paino 74 kg
Tilaustiedot
MasterTig ACDC 3500W 6163505
Ohjauspaneelit
ACDC-peruspaneeli 6162801
ACDC Minilog -paneeli 6162802
ACDC Pulse -paneeli 6162803
Kuljetuskarry T 22 6185256

Tdmd malli on yhteensopiva vain K3-tason Flexlite TX -polttimien kanssa. Tdydellinen
TIG-hitsauspolttimien luettelo on Hitsauspolttimet-tuoteluettelossa. Saatavilla olevat
kaukosdddinmallit [Bytyvdt sivulta 92.

MasterTig ACDC 3500W on tunnettu luotettavana ja laadukkaana hitsauslaitteena.

Kolme ohjauspaneeli-
vaihtoehtoa:

ACDC

ACDC
Minilog

ACDC
Pulse

MasterTig ACDC



MinarcTig Evo 200MLP/200

TIG-hitsauksen huippulaatua

Rahalle vastinetta

- Hitsausvirta 200 A 35 %:n
paloaikasuhteella yksivaiheisesta
230V:n verkosta

- Tasainen hitsauksen laatu

- Tarkka valokaaren syttyminen
5 ampeerista

- Etu- ja jélkikaasuajan saato

- Virran nousu- ja laskuajan saato
- Poltinkytkimen lukitus

+ MLP- ja pulssihitsaustoiminnot
- Hitsausvirran etdhallinta

« PFC-tekniikka takaa
energiatehokkuuden

- Sopii seka verkkovirta- etta
generaattorikdyttoon

- Tuotetakuu Kemppi Warranty 2+

MinarcTig Evo

Energy efficient

©EE

Tasainen, tarkka ja tehokas

MinarcTig Evo edustaa Kempin TIG-hitsauslaitteistojen tunnettua hyvaa laa-
tua. Tarkka kipindsytytys ja tarvittavat toimintojen ja hitsaustehon saatomahdollisuu-
det takaavat luotettavan hitsauksen useimmissa ammattimaisen hitsauksen tehtd-
vissd. MinarcTig Evo -tuotesarja soveltuu erinomaisesti DC TIG -hitsaukseen kevyessa
teollisuuskaytdssd, asennustydssd, korjauksessa ja yllapitotehtavissa. Niiden keveys ja
kompakti koko miellyttavat tydkohteesta toiseen liikkuvia hitsaajia.

Mallivalikoimaan kuuluvat MinarcTig Evo 200 ja MinarcTig Evo 200MLP. Tehok-
kaan PFC-virtalahdetekniikan ansiosta laitteessa yhdistyy useita hyddyllisia ominai-
suuksia, kuten erinomainen energiatehokkuus seka mahdollisuus kayttaa tehokkaasti
erikoispitkid, jopa yli 100 metrin pituisia jatkokaapeleita.

MinarcTig Evo -malleissa on led-mittarindytot seka monia hyodyllisia ominai-
suuksia, kuten kaukosadtomahdollisuus seka aikasaadot etu- ja jalkikaasulle seka
nousu- ja laskuvirralle. MLP-malli on varustettu lisdominaisuuksilla, kuten Minilog-toi-
minnolla ja puoliautomaattisella pulssihitsauksella. MinarcTig Evo on kaksitoiminen
hitsauslaite, jota voi kdyttda myos laadukkaaseen puikkohitsaukseen monenlaisilla
hitsauspuikoilla.

Tdmd malli on yhteensopiva vain K5-tason Flexlite TX -polttimien kanssa. Tdydellinen
TIG-hitsauspolttimien luettelo on Hitsauspolttimet-tuoteluettelossa. Saatavilla olevat
kaukosdddinmallit [6ytyvdit sivulta 92.



Tekniset tiedot

MinarcTig Evo 200/200MLP

Liitdntdjannite 1~,50/60 Hz 230V +15 % (AU 240V £15 %)
Liitantateho maksimivirralla TIG 35%ED 200 A/4,9 kVA
Puikko 35%ED 170 A/5,7 kVA
Liitdntavirta, ITmax TIG 211 A
Puikko 248 A
Liitantavirta, 11eff TIG 12,7 A
Puikko 14,7 A
Liitantakaapeli HO7RN-F 3G1.5(1,5mm? 3 m)
Sulake Tyyppi C 16 A
Kuormitettavuus 40 °C TIG 35%ED 200A/18V
60 % ED 160 A/164V
100 % ED 140 A/156V
Puikko 35%ED 170 A/268V
60 % ED 130 A/252V
100 % ED 110 A/244V
Hitsausvirta-alue TIG 5A/10,2V...200 A/180V
Puikko 10A/204V...170 A/26,8V
Tyhjdkdyntijannite 95V (VRD 30V, AUVRD 12V)
Tyhjakdyntiteho TIG 10w
Puikko 30W
Tehokerroin 100 % ED TIG 0,99
Puikko 0,99
Hyotysuhde 100 % ED TIG 77 %
Puikko 83%
Kipindjdnnite 6...12kV
Hitsauspuikot () 1,5...40mm
Adrimitat PxLxK 449 x 210 X 358 mm
Paino (ilman kaapeleita) 11kg
Ldmpoluokka F {155 °C)
Kotelointiluokka IP23S
EMC-luokka A
Kayttélampotila -20...440°C
Varastointilampétila -40...460 °C

Standardit: IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Tilaustiedot

MinarcTig Evo 200 MinarcTig Evo 200 MLP

TX225G,4m P0640TX TX225G,4m P0642TX
VRD, TX 225G, 4 m P0672TX AU, TX225G,4m P0674TX
VRD,TX 225G, 8 m P0673TX AU,TX225G,8m P0675TX
TX225G,8m P0641TX TX225G,4m P0643TX
TX225GS,4m P0645TX TX225GS,8m P0647TX
TX165GS,4m P0648TX TX165GS,4m P0650TX
TX165GS,8m P0649TX TX165GS,8m P0651TX
TX135GF4m P0652TX TX135GF4m P0654TX
TX135GF8m P0653TX TX135GF8m P0O655TX
TX165GF4m PO656TX TX165GF 4m P0658TX
TX165GF,8m P0657TX TX165GF,8m P0659TX
TX225GS,4m P0644TX TX165GS, 16 m P0671TX
TX165GS, 16 m P0670TX TX225GS,4m P0646TX
TX305WF4m,COOLER  P0676TX TX305WF4m,COOLER  P0678TX
TX305WF8m,COOLER  P0677TX TX305WF8m, COOLER  P0679TX
TX255W S4m,COOLER  P0687TX TX255WS4m,COOLER  P0689TX
TX255WS8m, COOLER  P0688TX TX255WS8m, COOLER  PO690TX
TX355W 4 m, COOLER PO691TX TX355W 4 m, COOLER P0693TX
TX355W 8 m, COOLER P0692TX TX355W 8 m, COOLER P0694TX

MST 400 -kuljetuskarry

* AU-malli on tarkoitettu Australian ja Uuden-Seelannin markkinoille. Niissa on erilaiset verkkopistokkeet.

6185294

Kayttokohteita

- Asennus ja varustelu
- Korjaus ja kunnossapito
- Ohutlevyteollisuus

- Kemianteollisuus ja
prosessiteollisuus

Pulssitoiminto on erittdin helppokdyttéinen:
syétd vain pulssiaika ja virran keskiarvo ja
aloita hitsaaminen.

MinarcTig Evo -jddhdytin laajentaa MinarcTig
Evo 200 -mallien hitsausominaisuuksia ja
mahdollistaa pienten nestejcicihdytteisten
hitsauspolttimien kdytén. Tuotekoodi: 6162901.

MinarcTig Evo 200
MinarcTig Evo 200 MLP pulssitoiminnolla

Minarc Tig Evo



MinarcTig 250MLP/250

Tehokas, kompakti ja kannettava

Rahalle vastinetta

- Helppo sytytys alhaisella virralla

- Selkea hitsausparametrien naytto
- Etu- ja jélkikaasuajan saato

- Virran nousu- ja laskuajan saato

- Poltinkytkimen lukitus

« Pulssihitsausmahdollisuus

- Sopii seka verkkovirta- etta
generaattorikdyttoon

Kayttokohteita

- Asennus ja varustelu
- Korjaus ja kunnossapito
« Ohutlevyteollisuus

- Kemianteollisuus ja
prosessiteollisuus

MinarcTig

Tarkka TIG-hitsauksen laatu
vaativiin hitsauskohteisiin

MinarcTig 250 soveltuu erinomaisesti DC TIG -hitsaukseen asennustyssa, korja-
uksessa ja yllapitotehtavissa. Tehokas laite soveltuu laatutietoiseen hitsaamiseen. Sen
keveys ja kompakti koko miellyttavat tydkohteesta toiseen liikkkuvia hitsaajia.

MinarcTig 250 on kaksitoiminen hitsauslaite. Siind on erinomaiset DC TIG- ja
puikkohitsausominaisuudet. Tavallisen 250-ampeerisen mallin lisaksi saatavilla on
myds malli 250 MLP, joka on varustettu erikoistoiminnoilla, kuten Minilog ja pulssihit-
saus. Korkea 35 %:n paloaikasuhde ja kevyt rakenne tekevdt MinarcTigista poikkeuk-
sellisen laitteen. Hyva hallittavuus alhaisella virtatasolla mahdollistaa erittdin tarkan
hitsaustyon.

Tdmd malli on yhteensopiva vain K5-tason Flexlite TX -polttimien kanssa. Tdydellinen
TIG-hitsauspolttimien luettelo on Hitsauspolttimet-tuoteluettelossa. Saatavilla olevat
kaukosdddinmallit 1Bytyvdit sivulta 92.



Tekniset tiedot

MinarcTig 250MLP/250

Liitdntdjannite 50/60 Hz 3~,400V (-20...4+15 %)
Liitantateho maksimivirralla ~ TIG 7,2 kVA
Puikko 8,2 kVA
Liitantakaapeli HO7RN-F 4G1.5(5m)
Sulake, hidas 10A
Kuormitettavuus 40 °C TIG 30% ED 250A/201V
60 % ED 180A/172V
100 % ED 160A/ 164V
Puikko 35%ED 220A/288V
60 % ED 170A/268V
100 % ED 150A/26,0V
Hitsausvirta-alue TIG 5A/10,2V-250A/ 20,1V
Puikko 10A/20,4V - 220 A/ 288V
Tyhjakdyntijannite 95V
Tehokerroin maksimivirralla ~ TIG 0,92
Puikko 091 MinarcTig 250 ja liscivarusteena saatava
Hyotysuhde maksimivirralla — TIG 80 % 2-pyordinen MST400-kuljetuskdrry.
Puikko 86 %
Hitsauspuikko (4] 1,5-5,0 mm
Adrimitat PxLxK 400 x 180 x 340 mm
Paino (ilman kaapeleita) 11 kg
Tilaustiedot
MinarcTig 250 MinarcTig 250MLP
TX165GF4m P0O607TX TX165GF 4m PO611TX
TX165GF,8m P0608TX TX165GF,8m P0612TX
TX 225G, 4m PO609TX TX225G,4m P0613TX
TX225G,8m P0610TX TX225G,8m P0614TX
TX165GS,4m P0625TX TX135GF4m PO615TX MinarcTig 250 on ihanteellinen hitsauslaite
TX165GS,4m P0626TX TX135GF,8m P0O616TX ohutlevytyéhdn. Alhainen sytytysvirta ja
TX225GS, 4 m PO632TX TX165GS, 4 m PO617TX vakaa valokaari tekevdit laadukkaan hit-
TX225GS,8m PO633TX TX165GS,8 m POG18TX sauksen helpoksi
TX135GF4m P0636TX TX225GS,4m P0634TX
TX135GF8m P0637TX TX225GS,8m P0635TX
TX165GS, 16 m P0668TX TX165GS, 16 m P0669TX
Lisdvarusteet
Hitsausvirtakaapeli 5m, 25 mm’ 6184201
Maadoituskaapeli 5m, 25 mm’ 6184211
MST 400 -kuljetuskarry 6185294

MinarcTig 250 paneeli

MinarcTigid voi kdyttdd monenlaisessa
metallituotannossa ja ylldpidossa.
Tyépajoissa ja tydmailla MinarcTig 250
on luotettava ja helposti mukana kulkeva
tyékumppani.

MinarcTig 250MLP paneeli

Minarc Tig



